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Rörsystem 

  

S81-XXXXX-D56-001  VP1x, VSxx, VV0x, KVxx 2021-12-17  

S81-XXXXX-D56-002  VS3x Golvvärme - Prefab Styrutr 2021-12-17  

S81-XXXXX-D56-003  VS3x Golvvärme 

 

2021-12-17  

  Luftbehandlingssystem   

S81-XXXXX-D57-001  Luftbehandlingssystem - LB1x - Prefab Styrutr 2021-12-17  

S81-XXXXX-D57-002  Luftbehandlingssystem - LB1x 2021-12-17  

S81-XXXXX-D57-003  Brandspjäll LB1x 2021-12-17  

S81-XXXXX-D57-004  Brandspjäll LB1x - Kommunikation via fältbuss 2021-12-17  

S81-XXXXX-D57-005  Frånluftsfläkt Teknikrum KF1xx 

 

2021-12-17  

     

  Rumsreglering   

S81-XXXXX-D59-001  VAV+ Solavskärmning  2021-12-17  

S81-XXXXX-D59-002  VAV+ Solavskärmning - Rumsregl.  2021-12-17  

S81-XXXXX-D59-003  CAV   2021-12-17  

S81-XXXXX-D59-003  Kök  2021-12-17  

S81-XXXXX-D59-004  Idrottshall, omklädningsrum  2021-12-17  

     

  Övriga system   

S81-XXXXX-D81-001  Apparatskåp AS0xx 2021-06-21  

S81-XXXXX-D81-002  Belysning 2021-06-21  

S81-XXXXX-D81-003  Kyl-/ frysskåpslarmer 2021-12-17  

S81-XXXXX-D81-004  Pumpgrop 2021-12-17  

S81-XXXXX-D81-005  Mätare / Verifiering 2021-12-17  
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Typdriftkort 
Undercentral 
VP1x, VSxx, VV0x, KVxx 
 
STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING 

Uppdragsnummer Dokumentnamn 

     S81-XXXXX-56-001 
Undercentral     Konstruerad av Granskad av 

      
    Datum Sida 

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17 1 av 5 
 

VS1x-GT101

VS1x-GT401
VP1x VS1x

VS1x-

VVX601

AS0xx-

GT301

COM

DI

AI

DU

AU

VS1x-

STV201

VP1x-MQ01

VP1x-GT401

VP1x-GT402

VS2x-GT101

VS2x-GT401
VS2x

VS2x-

PV601

VS1x-

EXP201

VS1x-

GP801

VS1x-

PV601

VS1x-

VMM101

VS2x-

VMM101

VS2x-

EXP201

VS2x-

GP801

VS3x

VV0x
VS3x-

VMM101

VS3x-GT401VS3x-

PV601

VS3x-

EXP201

VS3x-

GP801

VS3x-GT101
VS3x-

VVX601

VS2x-

VVX601



 

     
 

Objektnummer Namn Byggnadsnummer TYPDRIFTKORT Utgåva 4     
     

Typdriftkort 
Undercentral 
VP1x, VSxx, VV0x, KVxx 
 
STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING 

Uppdragsnummer Dokumentnamn 

     S81-XXXXX-56-001 
Undercentral     Konstruerad av Granskad av 

      
    Datum Sida 

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17 2 av 5 
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Typdriftkort 
Undercentral 
VP1x, VSxx, VV0x, KVxx 
 
STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING 

Uppdragsnummer Dokumentnamn 

     S81-XXXXX-56-001 
Undercentral     Konstruerad av Granskad av 

      
    Datum Sida 

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17 3 av 5 
 

ALLMÄNT 

Driftkort: S81-xxxxx-56-001 

Betjänar: VS1x betjänar luftbehandlingsaggregat  

 VS2x betjänar radiatorer 

 VS3x betjänar golvvärme 

 VV0x betjänar tappvarmvatten 

KV1x betjänar xxxx 

KV2x betjänar kök 

Placering: Undercentral.   

Apparatskåp AS0xx 

DUC: xxx_xxxxx_AS0xx_K5xx 

Alla beteckningar föregås av betjänande systemnamn 
om inget annat anges. 

KOMMUNIKATION 
Energi- samt vattenmätare ansluts till 
mätinsamlingssystem, se typdriftkort S81-xxxxx-81-005. 

Samtliga inställningar och avläsningar ska vara 
visualiserade samt redigerbara i DHC samt i DUC via 
HMI. 

MANÖVER 
VSxx-PV601 manövreras via driftomkopplare OMKx i 
DUC via HMI till driftläge 1-0-AUT. 
I läge 1 är pump i kontinuerlig drift. 
I läge AUT sker start/stopp automatisk via DUC 
Vid läge 0 på manöverbrytare utgår larm 

VVC0x-PV601 manövreras via DUC till kontinuerlig drift  

KV0x-PV601 manövreras via DUC till kontinuerlig drift 

Vid aktiverat skalskydd i fastigheten manövreras 
ventilställdon KV1x-STV101 till stängt läge.  

Vid utlöst skalskydd i fastigheten manövreras 
ventilställdon KV2x-STV101 till stängt läge.  

Samtliga säkerhetsbrytare återindikeras via hjälpkontakt 
till DUC 

STYRNING 

Styrning pump VSxx-PV601 

Cirkulationspump VSxx-PV601 styrs till drift om 
utetemperatur vid GT301 underskrider inställt startvärde 
i DUC. 

REGLERING 

Reglering Temperatur VSxx 

Temperaturen vid VSxx-GT101 regleras till inställt 
börvärde enligt utekompenserad kurva via styrning av 
VSxx-STV201. 

Reglering Temperatur VV0x 

Temperaturen vid VV0x-GT101 kontstanthålls till inställt 
börvärde i DUC via styrning av VV0x-STV201. 

Vid energilöst tillstånd stänger VV0x-STV201 via 
fjäderåtergång. 

Legionella 

Vid aktiverad tidkanal för Legionella, ändras börvärde 
vid GT101 i DUC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTÄLLNINGSVÄRDEN 

Börvärden* 

Objekt Börvärde Anmärkning 

VSxx-GT101 1Utomhuskomp. 
börvärdeskurva  

 

VV0x-GT101  Börvärde 

VV0x-GT101-
L 

 Bv-Legionelladrift 

VSxx-PV601 
Stopp 

 Pumpstopp 

VSxx-PV601 
Start 

 Pumpstart 

VSxx-PV601  Fördröjd in-/urkoppl. 

* slutgiltiga inställningar tas fram i samråd med Projektör/Injusterare 

1 Kurva Utekompenserad framledningstemperatur 

AS0xx- 
GT301  -25°C  -20°C  -10°C    -5°C   ±0°C  +5°C  +10°C +20°C 

VSxx- 
GT101 +xx°C  +xx°C +xx°C  +xx°C +xx°C +xx°C  +xx°C  +xx°C  

 

Tidkanaler 

Objekt Dag Start kl. Stopp kl. Anmärkning 
VSxx-PV601    Pumpmotion 
VSxx-STV201    Ventilmotion 
VV0x-GT101    Legionelladrift 
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Typdriftkort 
Undercentral 
VP1x, VSxx, VV0x, KVxx 
 
STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING 

Uppdragsnummer Dokumentnamn 

     S81-XXXXX-56-001 
Undercentral     Konstruerad av Granskad av 

      
    Datum Sida 

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17 4 av 5 
 

MÄTNING 

Objekt Benämning Anmärkning 

VP1x-MQ01 Ackumulerad Energi  

VP1x-MQ01 Momentan Effekt  

VP1x-MQ01 Momentant Flöde  

VP1x-MQ01 Ackumulerad Volym  

VP1x-MQ01 Temperatur Tillopp  

VP1x-MQ01 Temperatur Retur  

VSxx-VMM101 Ackumulerad Energi  

VSxx-VMM101 Momentan Effekt  

VSxx-VMM101 Ackumulerad volym  

VSxx-VMM101 Momentant Flöde  

VSxx-VMM101 Temperatur Tillopp  

VSxx-VMM101 Temperatur Retur  

VVC0x-VMM101 Momentant Flöde VVC  

VVC0x-VMM101 Ackumulerad volym VVC  

VVC0x-VMM101 Ackumulerad Energi VVC  

VVC0x-VMM101 Momentan effekt VVC  

VVC0x-VMM101 Flöde VVC  

VV0x-VMM101 Ackumulerad Volym 
varmvatten 

 

VV0x-VMM101 Ackumulerad Energi 
varmvatten 

 

VV0x-VMM101 Momentan Effekt varmvatten  

VV0x-VMM101 Temperatur Tillopp 
varmvatten 

 

VV0x-VMM101 Temperatur Retur varmvatten  

VV0x-VMM101 Temperatur Tillopp kallvatten  

AS0xx-GT301 Temperatur Ute  

VP1x-GT401 Temperatur Tillopp FJV  

VP1x-GT402 Temperatur Retur FJV  

 

 

 

 

 
Loggning  
Samtliga mätvärden och in- resp. utgångar ska loggas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LARM* 

Objekt Larmtext Typ Inst. Fördröj. Anmärkning 

VSxx-PV601 Driftfel A    

VSxx-GP801 Lågt tryck A    

      

VVC0x-PV601 Driftfel B    

KV0x-PV601 Driftfel B    

VP1x-
GT401/402 

Lågt ∆T B    

VSxx-GT101  Låg temp B    

VSxx-GT101  Hög temp B    

VSxx-GP801 Högt tryck B    

VV0x-GT101 Låg temp B    

VV0x-GT401 Låg temp B    

VV0x-GT401 Hög temp B   Blockeras vid 
Legionelladrift 

VV0x-GT402 Låg temp B    

OMK Ej i läge Auto B    

AU Ej i läge Auto B   Samtliga AU 

DU Ej i läge Auto B   Samtliga DU 

AI Givarfel B   Samtliga AI 

* slutgiltiga inställningar tas fram i samråd med Projektör/Injusterare 

Larm avläses och kvitteras i HMI på DUC/DHC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekt Benämning Anmärkning 

VSxx-GT101 Temperatur Tillopp  

VSxx-GT401 Temperatur Retur  

VSxx-GP801 Tryck  

VV0x-GT101 Temperatur Tillopp  

VV0x-GT401 Temperatur Tillopp   

VV0x-GT402 Temperatur Retur  

KV0x-VM01 Förbrukning kallvatten   
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Typdriftkort 
Undercentral 
VP1x, VSxx, VV0x, KVxx 
 
STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING 

Uppdragsnummer Dokumentnamn 

     S81-XXXXX-56-001 
Undercentral     Konstruerad av Granskad av 

      
    Datum Sida 

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17 5 av 5 
 

KOMPONENTFÖRTECKNING 

Krav och specifikationer för komponenter finns angivna i beskrivning.  

L = Leverans, M = Montage, K = Kablage, I = Inkoppling, F = Funktionsansvar. 

Apparatskåp AS0xx 
Objekt Benämning AMA-kod kW V A L M K I F Anmärkning 

VP1x-GT401 Temperaturgivare           

VP1x-GT402 Temperaturgivare           

VSxx-GT101 Temperaturgivare           

VSxx-GT401 Temperaturgivare           

VV0x-GT101 Temperaturgivare           

VV0x-GT401 Temperaturgivare           

VV0x-GT402 Temperaturgivare           

VSxx-PV601 Cirkulationspump           

VVC0x-PV601 Cirkulationspump           

KV1x-PPA201 Cirkulationspump           

KVxx-STV101 Ventilställdon           

VSxx-STV201 Ventilställdon           

VV0x-STV201 Ventilställdon           

VSxx-VVX601 Värmeväxlare           

VV0x-VVX601 Värmeväxlare           

VP1x-MQ01 Energimätare           

VSxx-VMM101 Energimätare           

VVC0x-VMM101 Energimätare           

VV0x-VMM101 Energimätare           

KV0x-VM01 Vattenmätare           

VSxx-GP801 Tryckgivare           

VSxx-EXPV601 Expansionskärl           

KV2x-AVH01 Avhärdare           
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VS3x - Golvvärme Prefab styr 
 
STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING 

Uppdragsnummer Dokumentnamn 

     S81-XXXXX-56-002 
    Konstruerad av Granskad av 

      
    Datum Sida 

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17  
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VS3x - Golvvärme Prefab styr 
 
STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING 

Uppdragsnummer Dokumentnamn 

     S81-XXXXX-56-002 
    Konstruerad av Granskad av 

      
    Datum Sida 

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17  
 

ALLMÄNT 

Driftkort: S81-XXXXX-56-002 

Betjänar: Golvvärme  

Placering: Rum xxxx   

Apparatskåp  AS0xx 

DUC: xxx_xxxxx_AS0xx_K5xx 

 

Alla beteckningar föregås av betjänande rumsnummer 
om inget annat anges. 
 
KOMMUNIKATION 

Golvvärmefördelare med prefabricerad reglercentral, 
RCK301, ansluts till DUC i AS0xx via av beställaren 
godkänt kommunikationsprotokoll. 

Samtliga inställningar och avläsningar ska vara 
visualiserade samt redigerbara i DUC via HMI samt i 
DHC. 

 

 

MANÖVER 

PV601 manövreras till drift via RCK301  
 
REGLERING 

Reglering Temperatur 

Temperaturen vid GT101 regleras till inställt börvärde 
via RC301 

INSTÄLLNINGSVÄRDEN 

Börvärden* 

Objekt Börvärde Anmärkning 

GT101    

* slutgiltiga inställningar tas fram i samråd med Beställare/Injusterare 

 

 

 

 

 

MÄTNING 

Objekt Benämning Anmärkning 
GT101 Temperatur Tillopp  

Objekt Benämning Anmärkning 
GT401 Temperatur Retur  

 

Loggning 
Samtliga mätvärden och in- resp. utgångar ska loggas. 
 

LARM* 

Objekt Larmtext Typ Inst. Fördröj. Anmärkning 

PV601 Driftfel A    

      

GT101  Låg temp B    

GT101  Hög temp B    

AI Givarfel B   Samtliga AI 
* slutgiltiga inställningar tas fram i samråd med Beställare/Injusterare 

 
 
 
 
 
 
 

       

 

KOMPONENTFÖRTECKNING 

Krav och specifikationer för komponenter finns angivna i beskrivning.  

L = Leverans, M = Montage, K = Kablage, I = Inkoppling, F = Funktionsansvar. 

Apparatskåp GVFxx 

Objekt Benämning AMA-kod kW V A L M K I F Anmärkning 

RCK301 Reglercentral           

GT101 Temperaturgivare           

GT401 Temperaturgivare           

PV601 Cirkulationspump           
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VS3x - Golvvärme Prefab styr 
 
STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING 

Uppdragsnummer Dokumentnamn 

     S81-XXXXX-56-002 
    Konstruerad av Granskad av 

      
    Datum Sida 

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17  
 

Objekt Benämning AMA-kod kW V A L M K I F Anmärkning 

STV201 Ventilställdon           
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VS3x - Golvvärme 
 
STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING 

Uppdragsnummer Dokumentnamn 

     S81-XXXXX-56-003 
    Konstruerad av Granskad av 

      
    Datum Sida 

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17  
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VS3x - Golvvärme 
 
STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING 

Uppdragsnummer Dokumentnamn 

     S81-XXXXX-56-003 
    Konstruerad av Granskad av 

      
    Datum Sida 

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17  
 

ALLMÄNT 

Driftkort: S81-XXXXX-56-003 

Betjänar: Golvvärme  

Placering: Rum xxxx   

Apparatskåp  AS0xx 

DUC: xxx_xxxxx_AS0xx_K5xx 

 

Alla beteckningar föregås av betjänande rumsnummer 
om inget annat anges. 
 
KOMMUNIKATION 

Samtliga inställningar och avläsningar ska vara 
visualiserade samt redigerbara i DUC via HMI samt i 
DHC. 

STYRNING 

Styrning pump PV601 

Cirkulationspump PV601 styrs till drift om utetemperatur 
vid AS0xx-GT301 underskrider inställt startvärde i DUC. 
 

REGLERING 

Reglering Temperatur 

Temperaturen vid GT101 regleras till inställt börvärde 
via STV201 

INSTÄLLNINGSVÄRDEN 

Börvärden* 

Objekt Börvärde Anmärkning 

GT101  1Utomhuskomp. 
börvärdeskurva  

 

* slutgiltiga inställningar tas fram i samråd med Projektör/Injusterare 

1 Kurva Utekompenserad framledningstemperatur 

AS0xx- 
GT301  -25°C  -20°C  -10°C    -5°C   ±0°C  +5°C  +10°C +20°C 

GT101 +xx°C  +xx°C  +xx°C +xx°C +xx°C +xx°C  +xx°C  +xx°C  

 

 

 

MÄTNING 

Objekt Benämning Anmärkning 
GT101 Temperatur Tillopp  

GT401 Temperatur Retur  

 
Loggning 
Samtliga mätvärden och in- resp. utgångar ska loggas. 
 

LARM* 

Objekt Larmtext Typ Inst. Fördröj. Anmärkning 

PV601 Driftfel A    

      

GT101  Låg temp B    

GT101  Hög temp B    

AI Givarfel B   Samtliga AI 
* slutgiltiga inställningar tas fram i samråd med Projektör/Injusterare 

 

 

 

       

 

KOMPONENTFÖRTECKNING 

Krav och specifikationer för komponenter finns angivna i beskrivning.  

L = Leverans, M = Montage, K = Kablage, I = Inkoppling, F = Funktionsansvar. 

Apparatskåp AS0xx 

Objekt Benämning AMA-kod kW V A L M K I F Anmärkning 

GT101 Temperaturgivare           

GT401 Temperaturgivare           

PV601 Cirkulationspump           

STV201 Ventilställdon           
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Luftbehandlingssystem - Prefab styrutr. 
LB1x 
 
STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING 

Uppdragsnummer Dokumentnamn 

      S81-XXXXX-57-001 
    Konstruerad av Granskad av 

      
    Datum Sida 

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17 1 av 4 
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Luftbehandlingssystem - Prefab styrutr. 
LB1x 
 
STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING 

Uppdragsnummer Dokumentnamn 

      S81-XXXXX-57-001 
    Konstruerad av Granskad av 

      
    Datum Sida 

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17 2 av 4 
 

ALLMÄNT 

Driftkort: S81-XXXXX-57-001 

Betjänar:  

Placering:   

Apparatskåp AS0xx 

DUC: xxx_xxxxx_AS0xx_K5xx 
 
Alla beteckningar föregås av LB1x om inget annat 
anges. 
 
KOMMUNIKATION 

Aggregatet är försett med prefabricerad styrutrustning 
som ansluts till DUC i AS0xx samt DHC via av Beställaren 
godkänt kommunikationsprotokoll.   

Samtliga inställningar samt avläsningar är visualiserade 
och redigerbara i DUC och DHC 
 
STYRNING, INDIKERING 

Luftbehandlingsaggregat LB1x manövreras via 
driftomkopplare i handterminal HT1 på 
luftbehandlingsaggregatet alternativt driftomkopplare 
FRÅN -AUTO- TILL i apparatskåpsfront. 

LB1x styrs till normal drift vid uppstart 
 
Förlängd drift 

Via indikering från XX301 för förlängd drift kan 
aggregatet startas efter ordinarie drifttid. 
Aggregatet är i drift under i HT1 inställbar tid. 
 
SKYDDSFUNKTIONER, FÖRREGLINGAR 

Brandskydd 

Vid indikering om brand från centralt brandlarm 
alternativt kanalmonterad rökdetektor H1B101, stoppas 
fläktarna och spjäll ST201 samt ST202 stänger. 

Vid återgånget brandlarm återstartas aggregatet till 
normal drift efter larmkvittering i brandlarmscentral. 
 

Motionering Brandspjäll 

Vid motionering av brandspjäll, stoppas aggregatet. 
Aggregatet återstartar automatiskt. 
 
Frysrisk Värmebatteri 

Vid temperatur under inställd min. returtemperatur vid 
GT801 stoppas aggregatet och larm utgår 
 
Förreglingar 

Cirkulationspump PV601 förreglar LB1x vid normal drift. 
TF401 och FF401 är inbördes förreglade.  
 
Spänningsbortfall  

Vid spänningsbortfall stänger uteluftsspjäll ST201 
och avluftsspjäll ST202 via fjäderåtergång. 

VMA 

Vid aktiverad VMA-omkopplare stoppas aggregatet 
och uteluftsspjäll ST21 samt avluftsspjäll ST22 
stänger via fjäderåtergång. 

 
REGLERING 

Temperatur 

Temperaturgivare GT101 reglerar tilluftstemperaturen 
till i HT1 inställt börvärde via roterade värmeväxlare 
RVX001 och styrventil STV201 i sekvens. 
Vid ökande värmebehov styrs RVX001 till maximal 
återvinning varefter STV201 öppnar. Vid minskade 
värmebehov sker regleringen i omvänd sekvens. 
 
 
 

Tryck 

Tryckgivare GP101 och GP102 reglerar kanaltrycket till 
i HT1 inställt börvärde genom att öka/minska utsignalen 
till TF401 respektive FF401 i till- respektive frånluft.   
 
ÖVRIGT 

Kylåtervinning 

Under ordinarie drift när temperaturen vid GT403 är 
enligt inställt värde lägre än GT401 styrs RVX001 till 
maxvarvtal för återvinning kyla. 
 
Nattkyla 

Nattkyla är i drift om rumsgivare GT401 överstiger 
inställd startgräns och följande villkor är uppfyllda: 
• Utetemperatur är över inställd gräns. 
• Tidkanal nattkyla är aktiv. 
• Utetemperaturen ska vara lägre än 

rumstemperaturen. 
 
Nattkyla stoppar när frånluftstemperaturen vid 
GT403 sjunkit x°C under inställd startgräns eller 
något av övriga startvillkor upphört att gälla. 
 

Specific Fan Power, SFP 

Beräkning av SFP-talet utförs när aggregatet är i drift 
och presenteras i driftbild. 
 
Verkningsgradsberäkning/mätning 

Beräkning av värmeåtervinningens 
temperaturverkningsgrad utförs när aggregatet är i drift 
och utsignal till roterande värmeväxlare för återvinning 
är 100%. 
 
Loggningsfunktion 
Styrsystemets interna minne loggar och sparar 
parametrar med en minneskapacitet på ett dygn. 



 

     Objektnummer Namn Byggnadsnummer TYPDRIFTKORT Utgåva 4     
     

Luftbehandlingssystem - Prefab styrutr. 
LB1x 
 
STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING 

Uppdragsnummer Dokumentnamn 

      S81-XXXXX-57-001 
    Konstruerad av Granskad av 

      
    Datum Sida 

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17 3 av 4 
 

BÖRVÄRDEN* 

Objekt Börvärde Anmärkning 

GT101 1) Utomhuskomp. 
börvärdeskurva 

GT401  Gränsvärde Nattkyla 
GP101 2)   
GP102 2)   
GT801  Varmhållning 
GT801  Frysskydd 
TL101  Gångtid övertidstimer 

* slutgiltiga inställningar tas fram i samråd med Projektör/Injusterare 

1) Tilluftstemperatur 
AS0xx-GT301  -20°C      -5°C    +5°C    +20°C 
GT101 +xx°C    +xx°C   +xx°C    +xx°C 
 
2) Tryck 
AS0xx-GT301  -20°C       -5°C       +5°C       +20°C 
GP101 xxx Pa   xxx Pa    xxx Pa    +xxx Pa 
GP102 xxx Pa   xxx Pa    xxx Pa    +xxx Pa 

Tidkanaler* 

Objekt Dag Start kl. Stopp kl. Anmärkning 
LB1X    Drift LB1X 
LB1X    Nattkyla 
PV601    Pumpmotion 

* slutgiltiga inställningar tas fram i samråd med Projektör/Injusterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÄTNING 

Objekt Benämning Anmärkning 

AS0xx-GT301 Utetemperatur  

GT101 Tilluftstemperatur  

GT401 Utetemperatur  

GT402 Tilluftstemperatur e. 
VVX 

 

GT403 Frånluftstemperatur  

GT404 Avluftstemperatur  

GT401 Rumstemperatur  

GT801 Frysvaktstemperatur  

GF401 Flöde Tilluft  

GF402 Flöde Frånluft  

GP101 Tryck Tilluft  

GP102 Tryck Frånluft  

GP801 Tryckvakt Filter  

GP802 Tryckvakt Filter  

TF401 Varvtal  

FF401 Varvtal  

TF401 Effekt  

FF401 Effekt  

TF401 Ström  

FF401 Ström  

TF401 Drifttid  

FF401 Drifttid  

PV601 Drifttid  

MQ01 Ackumulerad Energi  

MQ01 Momentan Effekt  

MQ01 Momentant Flöde  

MQ01 Ackumulerad Volym  

MQ01 Temperatur Tillopp  

MQ01 Temperatur Retur  

 

Loggning 
Samtliga mätvärden och in- resp. utgångar ska loggas. 
 
LARM* 

Objekt Larmtyp Typ Inst. Fördröjn. Anmärkning 

Brand Brandlarm A    
H1B101 Brandlarm A    
GT801 Frysvakt A    
GT801 Givarfel A    
      
TF401 Driftfel B    
FF401 Driftfel B    
RVX001 Driftfel B    
PV601 Driftfel B    
GT403 Låg temp B    
GP101 Högt tryck B    
GP101 Lågt tryck B    
GP102 Högt tryck B    
GP102 Lågt tryck B    
GP801 Filterlarm B    
GP802 Filterlarm B    
AU Ej Auto B   Samtliga AU 
DU Ej Auto B   Samtliga DU 
AI Givarfel B   Samtliga AI 

* slutgiltiga inställningar tas fram i samråd med Projektör/Injusterare 

Larm avläses och kvitteras i HMI på aggregat eller 
DUC/DHC. 

A-larm stoppar aggregatet 
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Luftbehandlingssystem - Prefab styrutr. 
LB1x 
 
STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING 

Uppdragsnummer Dokumentnamn 

      S81-XXXXX-57-001 
    Konstruerad av Granskad av 

      
    Datum Sida 

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17 4 av 4 
 

  

KOMPONENTFÖRTECKNING 

Krav och specifikationer för komponenter finns angivna i beskrivning.  
L = Leverans, M = Montage, K = Kablage, I = Inkoppling, F = Funktionsansvar. 
 
Apparatskåp LB1x 
Objekt Benämning AMA-kod kW V A L M K I F Anmärkning 
TF401 Frånluftsfläkt           
FF401 Frånluftsfläkt           
PV601 Cirkulationspump           
RVX001 Rot. värmeväxlare           
GF401 Flödesgivare           
GF402 Flödesgivare           
GP101 Tryckgivare           
GP102 Tryckgivare           
GP801 Filtervakt           
GP802 Filtervakt           
GT101 Temperaturgivare           
GT401 Temperaturgivare           
GT402 Temperaturgivare           
GT403 Temperaturgivare           
GT404 Temperaturgivare           
GT401 Temperaturgivare           
GT801 Temperaturgivare           
ST201 Spjällställdon           
ST202 Spjällställdon           
STV201 Ventilställdon           
H1B101 Rökdetektor           
TL101 Övertidstimer           
MQ01 Energimätare           
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Luftbehandlingssystem  
LB1x 
 
STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING 

Uppdragsnummer Dokumentnamn 

      S81-XXXXX-57-002 
    Konstruerad av Granskad av 

      
    Datum Sida 

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17 1 av 4 
 

   

GT402

ST201

ST202
GP801 GT401

PV601

GT801

GP802 GT403

GP101

GT404

VS1x

COM

DI

AI

DU

AU

TF401

FF401

GT101

GP102GF402

GF401

MQ01

STV201

H1B101

RVX001

GT401

Rum xxxx

AS0xx-GT301

XX301
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Luftbehandlingssystem  
LB1x 
 
STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING 

Uppdragsnummer Dokumentnamn 

      S81-XXXXX-57-002 
    Konstruerad av Granskad av 

      
    Datum Sida 

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17 2 av 4 
 

ALLMÄNT 

Driftkort: S81-XXXXX-57-002 

Betjänar:  

Placering:   

Apparatskåp  AS0xx 

DUC: xxx_xxxxx_AS0xx_K5xx 
Alla beteckningar föregås av LB1x om inget annat 
anges. 
 
KOMMUNIKATION 

Aggregatet ansluts till DUC i AS0xx för anslutning till DHC 
via av beställaren godkänt kommunikationsprotokoll.   

Samtliga inställningar samt avläsningar är visualiserade 
och redigerbara i DUC och DHC 
 
STYRNING, INDIKERING 

Luftbehandlingsaggregat LB1x manövreras via 
driftomkopplare i HMI alternativt driftomkopplare  
FRÅN -AUTO- TILL i apparatskåpsfront. 

LB1x styrs till normal drift vid uppstart 
 
Förlängd drift 

Via indikering från XX301 för förlängd drift kan 
aggregatet startas efter ordinarie drifttid. 
Aggregatet är i drift under i DUC inställbar tid. 
 
SKYDDSFUNKTIONER, FÖRREGLINGAR 

Brandskydd 

Vid indikering om brand från centralt brandlarm 
alternativt kanalmonterad rökdetektor H1B101, stoppas 
fläktarna och spjäll ST201 samt ST202 stänger. 
Vid återgånget brandlarm återstartas aggregatet till 
normal drift efter larmkvittering i brandlarmscentral. 
 

 
Motionering Brandspjäll 

Vid motionering av brandspjäll, stoppas aggregatet. 
Aggregatet återstartar automatiskt. 
 
Frysrisk Värmebatteri 

Vid temperatur under inställd min. returtemperatur vid 
GT801 stoppas aggregatet och larm utgår 
 
Förreglingar 

Cirkulationspump PV601 förreglar LB1x vid normal drift. 
TF401 och FF401 är inbördes förreglade.  
 
Spänningsbortfall  

Vid spänningsbortfall stänger uteluftsspjäll ST201 
och avluftsspjäll ST202 via fjäderåtergång. 

VMA 

Vid aktiverad VMA-omkopplare stoppas aggregatet 
och uteluftsspjäll ST21 samt avluftsspjäll ST22 
stänger via fjäderåtergång. 

REGLERING 

Temperatur 

Temperaturgivare GT101 reglerar tilluftstemperaturen 
till i DUC inställt börvärde via roterade värmeväxlare 
RVX001 och styrventil STV201 i sekvens. 
Vid ökande värmebehov styrs RVX001 till maximal 
återvinning varefter STV201 öppnar. Vid minskade 
värmebehov sker regleringen i omvänd sekvens. 
 
Tryck 

Tryckgivare GP101 och GP102 reglerar kanaltrycket till 
i DUC inställt börvärde genom att öka/minska 
utsignalen till TF401 respektive FF401 i till- respektive 
frånluft.   

 
ÖVRIGT 

Kylåtervinning 

Under ordinarie drift när temperaturen vid GT403 är 
enligt inställt värde lägre än GT401 styrs RVX001 till 
maxvarvtal för återvinning kyla. 
 
Nattkyla 

Nattkyla är i drift om rumsgivare GT401 överstiger 
inställd startgräns och följande villkor är uppfyllda: 
• Utetemperatur är över inställd gräns. 
• Tidkanal nattkyla är aktiv. 
• Utetemperaturen ska vara lägre än 

rumstemperaturen. 
 
Nattkyla stoppar när frånluftstemperaturen vid 
GT403 sjunkit x°C under inställd startgräns eller 
något av övriga startvillkor upphört att gälla. 
 

Specific Fan Power, SFP 

Beräkning av SFP-talet utförs när aggregatet är i drift 
och presenteras i driftbild. 
 
Verkningsgradsberäkning/mätning 

Beräkning av värmeåtervinningens 
temperaturverkningsgrad utförs när aggregatet är i drift 
och utsignal till roterande värmeväxlare för återvinning 
är 100%. 
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Luftbehandlingssystem  
LB1x 
 
STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING 

Uppdragsnummer Dokumentnamn 

      S81-XXXXX-57-002 
    Konstruerad av Granskad av 

      
    Datum Sida 

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17 3 av 4 
 

BÖRVÄRDEN* 

Objekt Börvärde Anmärkning 

GT101 1) Utomhuskomp. 
börvärdeskurva 

GT401  Gränsvärde Nattkyla 
GP101 2)   
GP102 2)   
GT801  Varmhållning 
GT801  Frysskydd 
XX301  Gångtid övertidsindikering 

* slutgiltiga inställningar tas fram i samråd med Projektör/Injusterare 

1) Tilluftstemperatur 
AS0xx-GT301 -20°C      -5°C    +5°C    +20°C 
GT101 +xx°C   +xx°C   +xx°C   +xx°C 
 
2) Tryck 
AS0xx-GT301  -20°C       -5°C       +5°C       +20°C 
GP101 xxx Pa   xxx Pa    xxx Pa    +xxx Pa 
GP102 xxx Pa   xxx Pa    xxx Pa    +xxx Pa 

Tidkanaler* 

Objekt Dag Start kl. Stopp kl. Anmärkning 
LB11    Drift LB11 
LB11    Nattkyla 
PV601    Pumpmotion 

* slutgiltiga inställningar tas fram i samråd med Projektör/Injusterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÄTNING 

Objekt Benämning Anmärkning 

AS0xx-GT301 Utetemperatur  

GT101 Tilluftstemperatur  

GT401 Utetemperatur  

GT402 Tilluftstemperatur e. 
VVX 

 

GT403 Frånluftstemperatur  

GT404 Avluftstemperatur  

GT401 Rumstemperatur  

GT801 Frysvaktstemperatur  

GF401 Flöde Tilluft  

GF402 Flöde Frånluft  

GP101 Tryck Tilluft  

GP102 Tryck Frånluft  

GP801 Tryckvakt Filter  

GP802 Tryckvakt Filter  

TF401 Varvtal  

FF401 Varvtal  

TF401 Effekt  

FF401 Effekt  

TF401 Ström  

FF401 Ström  

TF401 Drifttid  

FF401 Drifttid  

PV601 Drifttid  

MQ01 Ackumulerad Energi  

MQ01 Momentan Effekt  

MQ01 Momentant Flöde  

MQ01 Ackumulerad Volym  

MQ01 Temperatur Tillopp  

MQ01 Temperatur Retur  

 

Loggning 
Samtliga mätvärden och in- resp. utgångar ska loggas. 
 
LARM* 

Objekt Larmtyp Typ Inst. Fördröjn. Anmärkning 

Brand Brandlarm A    
H1B101 Brandlarm A    
GT801 Frysvakt A    
GT801 Givarfel A    
      
TF401 Driftfel B    
FF401 Driftfel B    
RVX001 Driftfel B    
PV601 Driftfel B    
GT403 Låg temp B    
GP101 Högt tryck B    
GP101 Lågt tryck B    
GP102 Högt tryck B    
GP102 Lågt tryck B    
GP801 Filterlarm B    
GP802 Filterlarm B    
AU Ej Auto B   Samtliga AU 
DU Ej Auto B   Samtliga DU 
AI Givarfel B   Samtliga AI 

* slutgiltiga inställningar tas fram i samråd med Projektör/Injusterare 

Larm avläses och kvitteras i HMI på aggregat eller 
DUC/DHC. 

A-larm stoppar aggregatet 
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Luftbehandlingssystem  
LB1x 
 
STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING 

Uppdragsnummer Dokumentnamn 

      S81-XXXXX-57-002 
    Konstruerad av Granskad av 

      
    Datum Sida 

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17 4 av 4 
 

  

KOMPONENTFÖRTECKNING 

Krav och specifikationer för komponenter finns angivna i beskrivning.  
L = Leverans, M = Montage, K = Kablage, I = Inkoppling, F = Funktionsansvar. 
 
Apparatskåp LB1x 
Objekt Benämning AMA-kod kW V A L M K I F Anmärkning 
TF401 Frånluftsfläkt           
FF401 Frånluftsfläkt           
PV601 Cirkulationspump           
RVX001 Rot. värmeväxlare           
GF401 Flödesgivare           
GF402 Flödesgivare           
GP101 Tryckgivare           
GP102 Tryckgivare           
GP801 Filtervakt           
GP802 Filtervakt           
GT101 Temperaturgivare           
GT401 Temperaturgivare           
GT402 Temperaturgivare           
GT403 Temperaturgivare           
GT404 Temperaturgivare           
GT401 Temperaturgivare           
GT801 Temperaturgivare           
ST201 Spjällställdon           
ST202 Spjällställdon           
STV201 Ventilställdon           
H1B101 Rökdetektor           
MQ01 Energimätare           
XX301 Övertidstimer          Akt. funktion för förlängd 

drift utreds i resp. projekt 
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Brandspjäll  
 
STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING 

Uppdragsnummer Dokumentnamn 

      S81-XXXXX-57-003 
    Konstruerad av Granskad av 

      
    Datum Sida 

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17 1 av 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rum 2xx Plan 2 Plan 2 xxxxx delen

Plan 1 Södra delen

LB1x

BBGS1xx

BBGS1xx

BBGS1xx

BBGS1xx

BGS1xx

BGS1xx

Rum 2xx Plan 2

COM

DI

AI

DU

AU

Plan 2 xxxxx delen

Plan 1 xxxxx delen
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Brandspjäll  
 
STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING 

Uppdragsnummer Dokumentnamn 

      S81-XXXXX-57-003 
    Konstruerad av Granskad av 

      
    Datum Sida 

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17 2 av 2 
 

ALLMÄNT 

Driftkort: S81-XXXXX-57-003 

Betjänar:  

Placering:   BGS/BBGS1xx Plan x Rum xxx 

Apparatskåp  AS0xx 

DUC: xxx_xxxxx_AS0xx_K5xx 

Alla beteckningar föregås av LB1x om inget annat anges. 

 
STYRNING 
 
Brandspjäll styrs och motionskörs enligt tidkanal i DUC 
via kontrollenhet. Vid motionering stoppas 
ventilationsaggregaten, efter avslutat motionskörning 
återstartas aggregaten automatiskt. 
 
Spänningsbortfall 

Vid spänningsbortfall stänger brand-/brandgasspjäll 
BGS/BBGS1xx via fjäderåtergång. 
 
 

Brandfunktion 

Vid utlöst rökdetektor i LB1x eller centralt brandlarm 
stänger brand-/brandgasspjäll BGS/BBGS1xx-
BGS/BBGS1xx. 
Vid återgånget brandlarm öppnar samtliga brandspjäll. 

 
Motionering av brandspjäll 

Brand-/brandgasspjäll BGS/BBGS1xx-BGS/BBGS1xx 
motionskörs via tidkanal i DUC.  
Under motionskörningen stoppas aggregat LB1x varvid 
öppet och stängt läge kontrolleras.  
Under drift övervakas ställdons ändläge kontinuerligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tidkanaler* 

Objekt Dag Start kl. Stopp kl. Anmärkning 
BGS/ 
BBGS1xx 

- xx:xx xx:xx Motion 
Var 48:e timme 

* slutgiltiga inställningar tas fram i samråd med Projektör/Injusterare 

 
Loggning 
Samtliga mätvärden och in- resp. utgångar ska loggas. 
 

LARM* 

Objekt Larmtyp Klass Inst. Fördröjn. Anmärkning 
BGS/ 
BBGS1xx 

Fel läge A    

* slutgiltiga inställningar tas fram i samråd med Projektör/Injusterare  
 
Indikering av öppet/stängt spjälläge hämtas från 
respektive hjälpkontakt (öppet/stängt) på spjällställdon.  
 

Larm avläses och kvitteras i HMI på DUC/DHC. 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPONENTFÖRTECKNING 

Krav och specifikationer för komponenter finns angivna i beskrivning.  
L = Leverans, M = Montage, K = Kablage, I = Inkoppling, F = Funktionsansvar. 
 
Apparatskåp AS0xx 
Objekt Benämning AMA-kod kW V A L M K I F Anmärkning 
BGS/BBGS1xx Brand/brandgasspjäll           
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Brandspjäll - Kommunikation 
 
STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING 

Uppdragsnummer Dokumentnamn 

      S81-XXXXX-57-004 
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Rum 2xx Plan 2 Plan 2 xxxxx delen

Plan 1 Södra delen

LB1x

BBGS1xx

BBGS1xx

BBGS1xx

BBGS1xx

BGS1xx

BGS1xx

Rum 2xx Plan 2

COM

DI

AI

DU

AU

Plan 2 xxxxx delen

Plan 1 xxxxx delen

K0xx

K0xx

K0xx

K0xx

RCK1xx
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Brandspjäll - Kommunikation 
 
STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING 

Uppdragsnummer Dokumentnamn 

      S81-XXXXX-57-004 
    Konstruerad av Granskad av 

      
    Datum Sida 

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17 2 av 3 
 

ALLMÄNT 

Driftkort: S81-XXXXX-57-004 

Betjänar:  

Placering:   BGS/BBGS1xx Plan x Rum xxx 

Apparatskåp  AS0xx 

DUC: xxx_xxxxx_AS0xx_RCK1xx 

Alla beteckningar föregås av LB1x om inget annat anges. 

 
STYRNING 
 
Brandspjäll styrs och motionskörs enligt tidkanal i DUC 
via kontrollenhet. Vid motionering stoppas 
ventilationsaggregaten, efter avslutat motionskörning 
återstartas aggregaten automatiskt. 
 
Spänningsbortfall 

Vid spänningsbortfall stänger brand-/brandgasspjäll 
BGS/BBGS1xx via fjäderåtergång. 
 
 
 
 
 
 
 

Brandfunktion 
Vid utlöst rökdetektor i centralt brandlarm eller LB1x 
stänger brand-/brandgasspjäll BGS/BBGS1xx-
BGS/BBGS1xx 
Vid återgånget brandlarm öppnar samtliga brandspjäll. 

Motionering av brandspjäll 

Brand-/brandgasspjäll BGS/BBGS1xx-BGS/BBGS1xx 
motionskörs via tidkanal i PLC/DUC.  
Under motionskörningen stoppas aggregat LB1x varvid 
öppet och stängt läge kontrolleras.  
Under drift övervakas ställdons ändläge kontinuerligt. 
 
SKYDDSFUNKTIONER, FÖRREGLINGAR 
 
Vid utlöst driftfellarm från kontrollenhet utgår larm till DUC 
i AS0xx. 

Spjällmoduler utförs med Watchdog funktion. 

 

 

 

 

 

Tidkanaler* 

Objekt Dag Start kl. Stopp kl. Anmärkning 
BGS/ 
BBGS1xx 

   Motion 
Var 48:e timme 

* slutgiltiga inställningar tas fram i samråd med Projektör/Injusterare 

Loggning 
Samtliga mätvärden och in- resp. utgångar ska loggas. 
 

LARM* 

Objekt Larmtyp Klass Inst. Fördröjn. Anmärkning 
RCK1xx Driftfel A    

BGS/ 
BBGS1xx 

Fel läge A    

* slutgiltiga inställningar tas fram i samråd med Projektör/Injusterare  
 
Indikering av öppet/stängt spjälläge hämtas från 
respektive hjälpkontakt (öppet/stängt) på spjällställdon.  
 

Larm avläses och kvitteras i HMI på DUC/DHC. 

 

 

 

 

 

 

KOMPONENTFÖRTECKNING 

Krav och specifikationer för komponenter finns angivna i beskrivning.  
L = Leverans, M = Montage, K = Kablage, I = Inkoppling, F = Funktionsansvar. 
 
Apparatskåp AS0xx 
Objekt Benämning AMA-kod kW V A L M K I F Anmärkning 
BGS/BBGS1xx Brand/brandgasspjäll           

RCK1xx Kontrollenhet           

K0xx Spjällmodul           
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Brandspjäll - Kommunikation 
 
STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING 

Uppdragsnummer Dokumentnamn 

      S81-XXXXX-57-004 
    Konstruerad av Granskad av 

      
    Datum Sida 

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17 3 av 3 
 

 



 

     Objektnummer Namn Byggnadsnummer TYPDRIFTKORT Utgåva 4     
     

Ventilation teknikrum 
KF1xx 
 
STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING 

Uppdragsnummer Dokumentnamn 

      S81-XXXXX-57-005 
    Konstruerad av Granskad av 

      
    Datum Sida 

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17 1 av 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KF1xx

COM

DI

AI

DU

AU

GT001

TA101

GT401



 

     Objektnummer Namn Byggnadsnummer TYPDRIFTKORT Utgåva 4     
     

Ventilation teknikrum 
KF1xx 
 
STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING 

Uppdragsnummer Dokumentnamn 

      S81-XXXXX-57-005 
    Konstruerad av Granskad av 

      
    Datum Sida 

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17 2 av 2 
 

ALLMÄNT 

Driftkort: S81-xxxxx-57-005 

Betjänar:  

Placering:  

Apparatskåp  AS0xx 

DUC: xxx_xxxxx_AS0xx_K5xx 

Alla beteckningar föregås av KF10x om inget annat 
anges. 
 
 
REGLERING 

Temperatur 

Frånluftsfläkt KF10x är i konstant drift på lågfart. 
Vid temperatur överstigande inställt värde på 
rumstermostat GT001 ändras driftläge till högfart via 
trafo TA101. 
 
 

 
BÖRVÄRDEN* 

Objekt Börvärde Anmärkning 

GT001   
* slutgiltiga inställningar tas fram i samråd med Projektör/Injusterare 

 

MÄTNING 

Objekt Benämning Anmärkning 

GT401 Rumstemperatur  
 

Loggning 
Samtliga mätvärden och in- resp. utgångar ska loggas. 
 

 

 

 

 

LARM* 

Objekt Larmtyp Typ Inst. Fördröjn. Anmärkning 

KF10x Driftfel B    

GT401 Hög temp B    

GT401 Låg temp B    

AI Givarfel B   Samtliga AI 
* slutgiltiga inställningar tas fram i samråd med Projektör/Injusterare 

Larm avläses och kvitteras i HMI på DUC/DHC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPONENTFÖRTECKNING 

Krav och specifikationer för komponenter finns angivna i beskrivning.  
L = Leverans, M = Montage, K = Kablage, I = Inkoppling, F = Funktionsansvar. 
 
Apparatskåp AS0xx 
Objekt Benämning AMA-kod kW V A L M K I F Anmärkning 
KF10x Frånluftsfläkt           

TA101 Trafo           

GT001 Termostat           

GT401 Temperaturgivare           
 



 

     Objektnummer Namn Byggnadsnummer TYPDRIFTKORT Utgåva 4     
     

Rumsreglering 
VAV + Solavskärmning 
 
STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING 

Uppdragsnummer Dokumentnamn 

      S81-XXXXX-59-001 
    Konstruerad av Granskad av 

      
    Datum Sida 

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17 1 av 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GT101/

GQ101

COM

DI

AI

DU

AU

LB1x

GN301

M

MK101

TL201

ST402

ST401

AS0xx-GS301

AS0xx-GR301

K001



 

     Objektnummer Namn Byggnadsnummer TYPDRIFTKORT Utgåva 4     
     

Rumsreglering 
VAV + Solavskärmning 
 
STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING 

Uppdragsnummer Dokumentnamn 

      S81-XXXXX-59-001 
    Konstruerad av Granskad av 

      
    Datum Sida 

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17 2 av 3 
 

ALLMÄNT 

Driftkort: S81-XXXXX-59-001 

Betjänar:  

Plan x:   

Placering: Se aktuell LE-ritn: V57-1-XXXXX-xxxx 

Apparatskåp  AS0xx 

DUC: xxx_xxxxx_AS0xx_K5xx 

Alla beteckningar föregås av LB1x-rumsnr- om inget 
annat anges. 
 
KOMMUNIKATION 

Temperatur-/kvalitetsgivare samt luftflödesspjäll ansluts 
till DUC i AS0xx via av beställaren godkänt 
kommunikationsprotokoll.   

Samtliga inställningar samt avläsningar är visualiserade 
och redigerbara i DHC och DUC 
 
STYRNING 

Vid aktiverad närvarodetektor i något av betjänade rum 
samt efter i DUC inställd tidsfördröjning styrs aggregat 
LB1x efter ordinarie tidkanal till drift under i DUC inställd 
tid  

Solavskärmning 

För att solavskärmning ska aktiveras krävs att följande 
villkor uppfylls: 

• GS301, vindstyrka understiger inställt maxvärde 

• GL301, ingen nederbörd detekterad 

Solavskärmning kan vid behov manuellt aktiveras via 
manövertryckknapp TL201. 
 
 
 
 
 

REGLERING 

När forceringsbehov i betjänade lokaler inte föreligger, 
står spjällställdonen ST401 och ST402 stängda till ett 
mekaniskt injusterat minflöde. 

Vid aktiverad närvarogivare och efter inställd 
tidsfördröjning i DUC styrs spjällställdon ST401 samt 
ST402 till inställt närvaroflöde. 

Vid aktiverad behovsstyrning styr det villkor som har 
största behovet. 
 
Temperatur 

DUC reglerar rumstemperaturen vid rumsmonterad 
temperaturgivare GT101 till inställt börvärde via VAV-
spjäll ST401 samt ST402 enligt i DUC inställd kurva. 

Vid temperatur överstigande i DUC inställt börvärde 
vid temperaturgivare GT101 aktiveras solavskärmning. 
 
Luftkvalitet 

GQ101 reglerar ställdon ST401 och ST402 till att öppna 
enligt i DUC inställd kurva när CO2-börvärde överskridits. 
 
SKYDDSFUNKTIONER, FÖRREGLINGAR 

Solavskärmning 

Vid följande driftfall ska solavskärmning fällas in och 
blockeras: 

• Kommunikationsavbrott mot väderstation. 

• GS301, vindstyrka överstiger inställt maxvärde 

• GL301, nederbörd detekterad 

 
 
 
 
 
 

BÖRVÄRDEN* 

Objekt Börvärde Anmärkning 

GT101  Börvärde rum solavskärmning 

GT101 1) Forc. kurva Temp 

GQ101 2) Forc. kurva CO2 

ST401/402  Frånvaroflöde 

ST401/402  Närvaroflöde 

ST401/402  Max forceringsflöde 

GN301  Tillslagsfördröjning 

GN301  Frånslagsfördröjning 

GN301  LB1x Förlängd drift  

AS0xx-GS301  Maximal vindstyrka 
solavskärmn. 

* slutgiltiga inställningar tas fram i samråd med Projektör/Injusterare 

1) Temperatur 
GT101   + xx°C   + xx°C 
Utsignal ST      xx %      xx % 
 
2) Luftkvalitet CO2 
GQ101  xxx ppm     xxx ppm 
Utsignal ST    xx %          xx % 

 

Tidkanaler* 

Objekt Dag Start kl. Stopp kl. Anmärkning 
LB1x     

* slutgiltiga inställningar tas fram i samråd med Projektör/Injusterare 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Objektnummer Namn Byggnadsnummer TYPDRIFTKORT Utgåva 4     
     

Rumsreglering 
VAV + Solavskärmning 
 
STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING 

Uppdragsnummer Dokumentnamn 

      S81-XXXXX-59-001 
    Konstruerad av Granskad av 

      
    Datum Sida 

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17 3 av 3 
 

MÄTNING 

Objekt Benämning Anmärkning 

GT101 Rumstemperatur  

GQ101 Luftkvalitet  

GN301 Närvaro  

ST401 Läge  

ST402 Läge  

ST401 Flöde  

ST402 Flöde  

GS301 Vindstyrka  

 

Loggning 
Samtliga mätvärden och in- resp. utgångar ska loggas. 
 

 

INDIKERING 

Objekt Benämning Anmärkning 

MK101 Solavskärmning Aktiv/Inaktiv 

GL301 Nederbörd  

 

LARM* 

Objekt Larmtyp Typ Inst. Fördröjn. Anmärkning 

GT101 Hög temp B    

GQ101 Hög CO2 B    

DU Ej Auto B   Samtliga DU 

AU Ej Auto B   Samtliga AU 

AI Givarfel B   Samtliga AI 
* slutgiltiga inställningar tas fram i samråd med Projektör/Injusterare 

Larm avläses och kvitteras i HMI på DUC/DHC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPONENTFÖRTECKNING 

Krav och specifikationer för komponenter finns angivna i beskrivning.  
L = Leverans, M = Montage, K = Kablage, I = Inkoppling, F = Funktionsansvar. 
 
Apparatskåp AS0xx 
Objekt Benämning AMA-kod kW V A L M K I F Anmärkning 
GT101 Temperaturgivare           

GQ101 Luftkvalitetsgivare           

MK101 Solavskärmning           

GN301 Närvarogivare           

ST401 Spjällställdon           

ST402 Spjällställdon           

TL201 Manövertryckknapp           

K001 Kontrollenhet solavskärmning           

AS0x-GS301 Vindhastighetsgivare           

AS0x-GL301 Nederbördsgivare           
 



 

     Objektnummer Namn Byggnadsnummer TYPDRIFTKORT Utgåva 4     
     

Rumsreglering 
VAV + Solavskärmning 
 
STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING 

Uppdragsnummer Dokumentnamn 

      S81-XXXXX-59-002 
    Konstruerad av Granskad av 

      
    Datum Sida 

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17 1 av 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GT101/

GQ101

COM

DI

AI

DU

AU

LB1x

GN301

M

MK101

TL201

ST402

ST401

AS0xx-GS301

AS0xx-GR301

K001

RCK3xx



 

     Objektnummer Namn Byggnadsnummer TYPDRIFTKORT Utgåva 4     
     

Rumsreglering 
VAV + Solavskärmning 
 
STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING 

Uppdragsnummer Dokumentnamn 

      S81-XXXXX-59-002 
    Konstruerad av Granskad av 

      
    Datum Sida 

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17 2 av 3 
 

ALLMÄNT 

Driftkort: S81-XXXXX-59-002 

Betjänar:  

Plan x:   

Placering: Se aktuell LE-ritn: V57-1-XXXXX-xxxx 

Apparatskåp  AS0xx 

DUC: xxx_xxxxx_Rxxx_RCK3xx 

Alla beteckningar föregås av LB1x-rumsnr- om inget 
annat anges. 

 
KOMMUNIKATION 

Temperatur-/kvalitetsgivare samt luftflödesspjäll ansluts 
till RCK3xx som ansluts till DUC i AS0xx via av 
beställaren godkänt kommunikationsprotokoll.   

Samtliga inställningar samt avläsningar är visualiserade 
och redigerbara i DHC och DUC 
 
STYRNING 

Vid aktiverad närvarodetektor i något av betjänade rum 
samt efter i DUC inställd tidsfördröjning styrs aggregat 
LB1x efter ordinarie tidkanal till drift under i DUC inställd 
tid  

Solavskärmning 

För att solavskärmning ska aktiveras krävs att följande 
villkor uppfylls: 

• GS301, vindstyrka understiger inställt maxvärde 

• GL301, ingen nederbörd detekterad 

Solavskärmning kan vid behov manuellt aktiveras via 
manövertryckknapp TL201. 
 
 
 
 

REGLERING 

När forceringsbehov i betjänade lokaler inte föreligger, 
står spjällställdonen ST401 och ST402 stängda till ett 
mekaniskt injusterat minflöde. 

Vid aktiverad närvarogivare och efter inställd 
tidsfördröjning i DUC styrs spjällställdon ST401 samt 
ST402 till inställt närvaroflöde. 

Vid aktiverad behovsstyrning styr det villkor som har 
största behovet. 
 
Temperatur 

DUC reglerar rumstemperaturen vid rumsmonterad 
temperaturgivare GT101 till inställt börvärde via VAV-
spjäll ST401 samt ST402 enligt i DUC inställd kurva. 

Vid temperatur överstigande i DUC inställt börvärde 
vid temperaturgivare GT101 aktiveras solavskärmning. 
 
Luftkvalitet 

GQ101 reglerar ställdon ST401 och ST402 till att öppna 
enligt i DUC inställd kurva när CO2-börvärde överskridits. 
 
SKYDDSFUNKTIONER, FÖRREGLINGAR 

Solavskärmning 

Vid följande driftfall ska solavskärmning fällas in och 
blockeras: 

• Kommunikationsavbrott mot väderstation. 

• GS301, vindstyrka överstiger inställt maxvärde 

• GL301, nederbörd detekterad 

 
 
 
 
 
 

BÖRVÄRDEN* 

Objekt Börvärde Anmärkning 

GT101  Börvärde rum solavskärmning 

GT101 1) Forc. kurva Temp 

GQ101 2) Forc. kurva CO2 

ST401/402  Frånvaroflöde 

ST401/402  Närvaroflöde 

ST401/402  Max forceringsflöde 

GN301  Tillslagsfördröjning 

GN301  Frånslagsfördröjning 

GN301  LB1x Förlängd drift  

AS0xx-GS301  Maximal vindstyrka 
solavskärmn. 

* slutgiltiga inställningar tas fram i samråd med Projektör/Injusterare 

1) Temperatur 
GT101   + xx°C   + xx°C 
Utsignal ST      xx %      xx % 
 
2) Luftkvalitet CO2 
GQ101  xxx ppm    xxx ppm 
Utsignal ST    xx %          xx % 

 

Tidkanaler* 

Objekt Dag Start kl. Stopp kl. Anmärkning 
LB1x     

* slutgiltiga inställningar tas fram i samråd med Projektör/Injusterare 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Objektnummer Namn Byggnadsnummer TYPDRIFTKORT Utgåva 4     
     

Rumsreglering 
VAV + Solavskärmning 
 
STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING 

Uppdragsnummer Dokumentnamn 

      S81-XXXXX-59-002 
    Konstruerad av Granskad av 

      
    Datum Sida 

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17 3 av 3 
 

MÄTNING 

Objekt Benämning Anmärkning 

GT101 Rumstemperatur  

GQ101 Luftkvalitet  

GN301 Närvaro  

ST401 Läge  

ST402 Läge  

ST401 Flöde  

ST402 Flöde  

GS301 Vindstyrka  

 

Loggning 
Samtliga mätvärden och in- resp. utgångar ska loggas. 
 

INDIKERING 

Objekt Benämning Anmärkning 

MK101 Solavskärmning Aktiv/Inaktiv 

GL301 Nederbörd  

 

LARM* 

Objekt Larmtyp Typ Inst. Fördröjn. Anmärkning 

GT101 Hög temp B    

GQ101 Hög CO2 B    

DU Ej Auto B   Samtliga DU 

AU Ej Auto B   Samtliga AU 

AI Givarfel B   Samtliga AI 
* slutgiltiga inställningar tas fram i samråd med Projektör/Injusterare 

Larm avläses och kvitteras i HMI på DUC/DHC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPONENTFÖRTECKNING 

Krav och specifikationer för komponenter finns angivna i beskrivning.  
L = Leverans, M = Montage, K = Kablage, I = Inkoppling, F = Funktionsansvar. 
 
Apparatskåp AS0xx 
Objekt Benämning AMA-kod kW V A L M K I F Anmärkning 
RCK3xx Rumsreglerenhet           

GT101 Temperaturgivare           

GQ101 Luftkvalitetsgivare           

MK101 Solavskärmning           

GN301 Närvarogivare           

ST401 Spjällställdon           

ST402 Spjällställdon           

TL201 Manövertryckknapp           

K001 Kontrollenhet solavskärmning           

AS0x-GS301 Vindhastighetsgivare           

AS0x-GL301 Nederbördsgivare           
 



Objektnummer Namn Byggnadsnummer TYPDRIFTKORT Utgåva 4

Rumsreglering
CAV

STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING

Uppdragsnummer Dokumentnamn

S81-XXXXX-59-003
Konstruerad av Granskad av

Datum Sida

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17 1 av 2

GT401
ST411

ST412
Rum XXX

Plan X

COM
DI
AI

DU
AU

LB1x



Objektnummer Namn Byggnadsnummer TYPDRIFTKORT Utgåva 4

Rumsreglering
CAV

STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING

Uppdragsnummer Dokumentnamn

S81-XXXXX-59-003
Konstruerad av Granskad av

Datum Sida

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17 2 av 2

ALLMÄNT
Driftkort: S81-XXXXX-59-003
Betjänar:
Placering: Se aktuell LE-ritn: V57-1-XXXXX-xxxx
Plan x:
Apparatskåp  AS0xx
DUC: xxx_xxxxx_AS0xx_K5xx
Alla beteckningar föregås av LB1x-rumsnr- om inget
annat anges.

KOMMUNIKATION
Luftflödesspjäll ansluts till DUC i AS0xx via av beställaren
godkänt kommunikationsprotokoll.

Samtliga inställningar samt avläsningar är visualiserade
och redigerbara i DHC och DUC

REGLERING
Konstantflödesspjäll ST411 samt ST412 håller flödet till i
spjället inställt värde.

Aktuellt flöde återkopplas till DUC för övervakning.
MÄTNING
Objekt Benämning Anmärkning
GT401 Temperatur
ST411 Flöde l/s
ST412 Flöde l/s

Loggning
Samtliga mätvärden och in- resp. utgångar ska loggas.

LARM*
Objekt Larmtyp Typ Inst. Fördröjn. Anmärkning
GT401 Hög temp B
ST411 Lågt flöde B
ST411 Högt flöde B
ST412 Lågt flöde B
ST412 Högt flöde B

* slutgiltiga inställningar tas fram i samråd med Projektör/Injusterare

Larm avläses och kvitteras i HMI på DUC/DHC.

KOMPONENTFÖRTECKNING
Krav och specifikationer för komponenter finns angivna i beskrivning.
L = Leverans, M = Montage, K = Kablage, I = Inkoppling, F = Funktionsansvar.

Apparatskåp AS0xx
Objekt Benämning AMA-kod kW V A L M K I F Anmärkning
GT401 Temperaturgivare
ST411 Spjällställdon
ST412 Spjällställdon



Objektnummer Namn Byggnadsnummer TYPDRIFTKORT Utgåva 4

Rumsreglering
Kök

STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING

Uppdragsnummer Dokumentnamn

S81-XXXXX-59-004
Konstruerad av Granskad av

Datum Sida

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17 1 av 3

Rum xxx
KÖK

COM
DI
AI

DU
AU

LB1x

Rum xxx
DISKRUM

TL101 DISKMASKIN

GT401
GM301GT401

ST412

IK202IK201

ST411



Objektnummer Namn Byggnadsnummer TYPDRIFTKORT Utgåva 4

Rumsreglering
Kök

STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING

Uppdragsnummer Dokumentnamn

S81-XXXXX-59-004
Konstruerad av Granskad av

Datum Sida

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17 2 av 3

ALLMÄNT
Driftkort:  S81-xxxxx-59-004
Betjänar:
Placering:
Apparatskåp  AS0xx
DUC: xxx_xxxxx_AS0xx_K5xx
Alla beteckningar föregås av LB1x-rumsnr- om inget
annat anges.

KOMMUNIKATION
Luftflödesspjäll ansluts till DUC i AS0xx via av beställaren
godkänt kommunikationsprotokoll.

Samtliga inställningar samt avläsningar är visualiserade
och redigerbara i DUC och DHC

STYRNING
Aggregat LB1x styrs via tidkanal.

Vid aktiv tidkanal för högfartsdrift styrs aggregatet i
forcerat läge med tryckstyrning.

Vid aktiv tidkanal för lågfartsdrift styrs aggregatet i
hygienflöde med tryckstyrning.
Om forceringsbehov föreligger under lågfartsdrift i
diskrum eller storkök styrs aggregatet till högfartsdrift.

REGLERING
Kök / Diskrum
Då timer TL101 aktiveras forceras luftflödet via
ST411/ST412 i kåpa IK201 och kåpa IK202.
Aktuell forceringstid är valbar i timer TL101 med
indikation av återstående drifttid.

Tidkanaler*
Objekt Dag Start kl. Stopp kl. Anmärkning
LB1x-
Lågfart
LB1x-
Högfart

* slutgiltiga inställningar tas fram i samråd med Projektör/Injusterare

MÄTNING
Objekt Benämning Anmärkning
GT401 Rumstemperatur
GM301 Fukt

Loggning
Samtliga mätvärden och in- resp. utgångar ska loggas.

INDIKERING
Objekt Benämning Anmärkning
TL101 Timer
ST411 Spjälläge
ST412 Spjälläge

LARM*
Objekt Larmtyp Typ Inst. Fördröjn. Anmärkning
GT401 Låg temp B
GM301 Hög fukt B
ST411 Fel läge B
ST412 Fel läge B
DU Ej Auto B Samtliga DU
AU Ej Auto B Samtliga AU
AI Givarfel B Samtliga AI

* slutgiltiga inställningar tas fram i samråd med Projektör/Injusterare

Larm avläses och kvitteras i HMI på DUC/DHC.



Objektnummer Namn Byggnadsnummer TYPDRIFTKORT Utgåva 4

Rumsreglering
Kök

STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING

Uppdragsnummer Dokumentnamn

S81-XXXXX-59-004
Konstruerad av Granskad av

Datum Sida

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17 3 av 3

KOMPONENTFÖRTECKNING
Krav och specifikationer för komponenter finns angivna i beskrivning.
L = Leverans, M = Montage, K = Kablage, I = Inkoppling, F = Funktionsansvar.

Apparatskåp AS0xx
Objekt Benämning AMA-kod kW V A L M K I F Anmärkning
GT401 Temperaturgivare
GM301 Fuktgivare
ST411 Spjällställdon
ST412 Spjällställdon
TL101 Timer



Objektnummer Namn Byggnadsnummer TYPDRIFTKORT Utgåva 4

Rumsreglering
Idrottshall, Omklädningsrum

STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING

Uppdragsnummer Dokumentnamn

S81-XXXXX-59-005
Konstruerad av Granskad av

Datum Sida

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17 1 av 3

GT101/
GQ101

Rum xxx
Omkl.rumST402

ST401

Rum xxx
Idrottshall

COM
DI
AI

DU
AU

LB1x

GN301

GN301

GT101/
GQ101/
GM101

ST402

ST401



Objektnummer Namn Byggnadsnummer TYPDRIFTKORT Utgåva 4

Rumsreglering
Idrottshall, Omklädningsrum

STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING

Uppdragsnummer Dokumentnamn

S81-XXXXX-59-005
Konstruerad av Granskad av

Datum Sida

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17 2 av 3

ALLMÄNT
Driftkort: S81-XXXXX-59-005
Betjänar:
Plan x:

Apparatskåp  AS0xx
DUC: xxx_xxxxx_AS0xx_K5xx
Alla beteckningar föregås av LB1x-rumsnr- om inget
annat anges.

KOMMUNIKATION
Temperatur-/kvalitetsgivare samt luftflödesspjäll ansluts
till DUC i AS0xx via av beställaren godkänt
kommunikationsprotokoll.
Samtliga inställningar samt avläsningar är visualiserade
och redigerbara i DHC och DUC

STYRNING
Vid aktiverad närvarodetektor i något av betjänade rum
samt efter i DUC inställd tidsfördröjning styrs aggregat
LB1x efter ordinarie tidkanal till drift under i DUC inställd
tid.

REGLERING
När forceringsbehov i betjänade lokaler inte föreligger,
står spjällställdonen ST401 och ST402 stängda till ett
mekaniskt injusterat minflöde.
Vid aktiverad närvarogivare och efter inställd
tidsfördröjning i DUC styrs spjällställdon ST401 samt
ST402 till inställt närvaroflöde.
Vid aktiverad behovsstyrning styr det villkor som har
största behovet.
Efter aktiverad närvaro fortsätter närvaroflödet under i
DUC inställd tid.

Temperatur
DUC reglerar rumstemperaturen vid rumsmonterad
temperaturgivare GT101 till inställt börvärde via VAV-
spjäll ST401 samt ST402 enligt i DUC inställd kurva.

Luftkvalitet VOC
GQ101 reglerar ställdon ST401 och ST402 till att öppna
enligt i DUC inställd kurva när VOC-börvärde överskridits.

Fukt
GM101 reglerar ställdon ST401 och ST402 till att öppna
enligt i DUC inställd kurva när fukt-börvärde överskridits.

BÖRVÄRDEN*
Objekt Börvärde Anmärkning
GT101 1) Forc. kurva Temp
GQ101 2) Forc. kurva VOC
GM101 3) Forc. kurva Fukt
ST401/402 Frånvaroflöde
ST401/402 Närvaroflöde
ST401/402 Max forceringsflöde
GN301 Tillslagsfördröjning
GN301 Frånslagsfördröjning
GN301 LB1x Förlängd drift

* slutgiltiga inställningar tas fram i samråd med Projektör/Injusterare

1) Temperatur
GT101   + xx°C   + xx°C
Utsignal ST      xx %      xx %
2) Luftkvalitet VOC
GQ101     xx %      xx %
Utsignal ST     xx %      xx %
2) Luftkvalitet Fukt
GM101     xx %      xx %
Utsignal ST     xx %      xx %

Tidkanaler*
Objekt Dag Start kl. Stopp kl. Anmärkning
LB1x

* slutgiltiga inställningar tas fram i samråd med Projektör/Injusterare

MÄTNING
Objekt Benämning Anmärkning
GT101 Rumstemperatur
GQ101 Luftkvalitet
GM101 Fukt
GN301 Närvaro
ST401 Läge
ST402 Läge
ST401 Flöde
ST402 Flöde

Loggning
Samtliga mätvärden och in- resp. utgångar ska loggas.

LARM*
Objekt Larmtyp Typ Inst. Fördröjn. Anmärkning
GT101 Hög temp B
GQ101 Hög VOC B
GM101 Hög fukt B
DU Ej Auto B Samtliga DU
AU Ej Auto B Samtliga AU
AI Givarfel B Samtliga AI

* slutgiltiga inställningar tas fram i samråd med Projektör/Injusterare

Larm avläses och kvitteras i HMI på DUC/DHC.
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Rumsreglering
Idrottshall, Omklädningsrum

STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING

Uppdragsnummer Dokumentnamn

S81-XXXXX-59-005
Konstruerad av Granskad av

Datum Sida

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17 3 av 3

KOMPONENTFÖRTECKNING
Krav och specifikationer för komponenter finns angivna i beskrivning.
L = Leverans, M = Montage, K = Kablage, I = Inkoppling, F = Funktionsansvar.

Apparatskåp AS0xx
Objekt Benämning AMA-kod kW V A L M K I F Anmärkning
GT101 Temperaturgivare
GQ101 Luftkvalitetsgivare
GM101 Fuktgivare
GN301 Närvarogivare
ST401 Spjällställdon
ST402 Spjällställdon
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Apparatskåp AS0xx

STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING

Uppdragsnummer Dokumentnamn

S81-XXXXX-81-001
Konstruerad av Granskad av

Datum Sida

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17 1 av 2

COM
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AU

AS0xx

OP-PanelSwitch

TCP/IP

Anslutning till
Skolfastigheters DHC

KF01FB01FS01

GT31 GX31

M

ME01

GA81Exempel på förekommande larmKommunikation mot aggregat med prefab. styr



Objektnummer Namn Byggnadsnummer TYPDRIFTKORT Utgåva 4

Apparatskåp AS0xx

STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING

Uppdragsnummer Dokumentnamn

S81-XXXXX-81-001
Konstruerad av Granskad av

Datum Sida

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17 2 av 3

ALLMÄNT
Driftkort: S81-XXXXX-81-01
Betjänar:
Placering:
Apparatskåp  AS0xx
DUC: xxx_xxxxx_AS0xx_K5xx
INDIKERING

Objekt Typ Anmärkning
Skalskydd Tillkoppling
VMA Till/Från

MÄTNING

Objekt Benämning Anm.
AS0x-GT301 Utetemperatur
AS0x-GX301 Lux
AS0x-GA801 Vindhastighet (AS0x-GS31)
AS0x-GA801 Nederbörd      (AS0x-GL31)

Loggning
Samtliga mätvärden och in- resp. utgångar ska loggas.

LARM*

Objekt Larmtyp Typ Fördröjn. Anm.
BLC Brandlarm A
VMA VMA-omkopplare B
DUC Låg batterispänning B
DUC Komm.fel B
DUC Fel i PLC B
FC101 Säk utlöst B
FB201 Nollspänning/

fasbrott
B

KF601 Överström B
AS0x-GT301 Givarfel B
AS0x-GX301 Givarfel B
AS0x-GA801 Komm.fel B
BLC Driftfel B
FF-Radon Driftfel B
Solcellsanl. S:a larm B
Ozonaggregat S:a larm B
Skalskydd S:a larm B
Fettavskiljare S:a larm B
Avhärdn.filter S:a larm B
Avgasare S:a larm B
Dagvattenpump S:a larm B
Likspänning
försörjning

S:a larm B

Reserv S:a larm B
Reserv S:a larm B

* slutgiltiga inställningar tas fram i samråd med Projektör/Injusterare

Larm avläses och kvitteras i HMI på DUC/DHC.
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Apparatskåp AS0xx

STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING

Uppdragsnummer Dokumentnamn

S81-XXXXX-81-001
Konstruerad av Granskad av

Datum Sida

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17 3 av 3

KOMPONENTFÖRTECKNING
Krav och specifikationer för komponenter finns angivna i beskrivning.
L = Leverans, M = Montage, K = Kablage, I = Inkoppling, F = Funktionsansvar.

Apparatskåp AS0xx
Objekt Benämning AMA-kod kW V A L M K I F Anmärkning
DUC DUC
OP-panel HMI
Switch Switch
FB201 Jordfelsbrytare
FC101 Dvärgbrytare
KF601 Fasbrottsrelä
GT301 Utetemperaturgivare
GX401 Ljusgivare
GA801 Väderstation



Objektnummer Namn Byggnadsnummer TYPDRIFTKORT Utgåva 4

Belysning

STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING

Uppdragsnummer Dokumentnamn

S81-XXXXX-81-002
Konstruerad av Granskad av

Datum Sida

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17 1 av 2

COM

DI
AI

DU
AU

GX31



Objektnummer Namn Byggnadsnummer TYPDRIFTKORT Utgåva 4

Belysning

STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING

Uppdragsnummer Dokumentnamn

S81-XXXXX-81-002
Konstruerad av Granskad av

Datum Sida

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17 2 av 2

ALLMÄNT
Driftkort: S81-xxxxx-81-002
Betjänar: Belysning
Placering:
Apparatskåp  AS0xx
DUC: xxx_xxxxx_AS0xx_K5xx

BÖRVÄRDEN*

Objekt Börvärde Anmärkning
GX301 Tillslag Belysning
GX301 Frånslag Belysning

* slutgiltiga inställningar tas fram i samråd med Projektör/Injusterare

Tidkanaler*
Objekt Dag Start kl. Stopp kl. Anmärkning
Bel Fasad Via GX301
Bel Stolpar Via GX301
Reserv
Reserv

* slutgiltiga inställningar tas fram i samråd med Projektör/Injusterare

MÄTNING

Objekt Benämning Anm.
GX301 Lux

Loggning
Samtliga mätvärden och in- resp. utgångar ska loggas.

LARM*

Objekt Larmtyp Typ Fördröjn. Anm.
GX301 Givarfel B

* slutgiltiga inställningar tas fram i samråd med Projektör/Injusterare

Larm avläses och kvitteras i HMI på DUC/DHC.

KOMPONENTFÖRTECKNING
Krav och specifikationer för komponenter finns angivna i beskrivning.
L = Leverans, M = Montage, K = Kablage, I = Inkoppling, F = Funktionsansvar.

Apparatskåp AS0xx
Objekt Benämning AMA-kod kW V A L M K I F Anmärkning
GX301 Ljusgivare UBL



Objektnummer Namn Byggnadsnummer TYPDRIFTKORT Utgåva 4

Kyl- /frysskåpslarm

STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING

Uppdragsnummer Dokumentnamn

S81-XXXXX-81-003
Konstruerad av Granskad av

Datum Sida

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17 1 av 2

Kylskåp

Kyl-/frysskåp

COM

DI
AI

DU

AU

GT6xx

GT6xx
GT6xx

VKA xxx

Grönsakskyl

Frysskåp

GT6xx

GT6xx



Objektnummer Namn Byggnadsnummer TYPDRIFTKORT Utgåva 4

Kyl- /frysskåpslarm

STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING

Uppdragsnummer Dokumentnamn

S81-XXXXX-81-003
Konstruerad av Granskad av

Datum Sida

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17 2 av 2

ALLMÄNT
Driftkort: S81-XXXXX-59-003
Betjänar: Kyl- /frysskåpslarm
Placering:
Apparatskåp  AS0xx
DUC: xxx_xxxxx_AS0xx_K5xx

Alla beteckningar föregås av rumsnr- om inget annat
anges.

MÄTNING
Objekt Benämning Anmärkning
GT6xx Temperatur

Loggning

Samtliga mätvärden och in- resp. utgångar ska loggas.

LARM*
Objekt Larmtyp Typ Inst. Fördröjn. Anmärkning
VKA1xx Driftfel A
GT6xx Hög temp A
GT6xx Hög temp B
AI Givarfel B Samtliga AI

* slutgiltiga inställningar tas fram i samråd med Projektör/Injusterare

Larm avläses och kvitteras i HMI på DUC/DHC.

KOMPONENTFÖRTECKNING
Krav och specifikationer för komponenter finns angivna i beskrivning.
L = Leverans, M = Montage, K = Kablage, I = Inkoppling, F = Funktionsansvar.

Apparatskåp AS0xx
Objekt Benämning AMA-kod kW V A L M K I F Anmärkning
GT6xx Temperaturgivare
VKA1xx Kylmaskin



Objektnummer Namn Byggnadsnummer TYPDRIFTKORT Utgåva 4

Pumpgrop Spill / Dagvatten

STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING

Uppdragsnummer Dokumentnamn

S81-XXXXX-81-004
Konstruerad av Granskad av

Datum Sida

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17

PSP301

RCK101

GL601

COM
DI
AI

DU
AU

GL301

GL602

PSP302



Objektnummer Namn Byggnadsnummer TYPDRIFTKORT Utgåva 4

Pumpgrop Spill / Dagvatten

STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING

Uppdragsnummer Dokumentnamn

S81-XXXXX-81-004
Konstruerad av Granskad av

Datum Sida

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17

ALLMÄNT
Driftkort: S81-XXXXX-81-004
Betjänar: Pumpgrop
Placering:
Apparatskåp  AS0xx
DUC: xxx_xxxxx_AS0xx_K5xx

Alla beteckningar föregås av betjänande rumsnummer
om inget annat anges.

KOMMUNIKATION
Pumpgrop med prefabricerad reglercentral, RCK101,
ansluts till DUC i AS0xx via av beställaren godkänt
kommunikationsprotokoll.

Samtliga inställningar och avläsningar ska vara
visualiserade samt redigerbara i DUC via HMI samt i
DHC.

MANÖVER
PSP301/PSP302 manövreras till drift via RCK301.
Pumparna styrs växelvis.

REGLERING
Reglering Nivå
Pumparna styrs via nivågivare GL301.

INSTÄLLNINGSVÄRDEN
Börvärden*
Objekt Börvärde Anmärkning

GL301
* slutgiltiga inställningar tas fram i samråd med Projektör/Injusterare

MÄTNING

Objekt Benämning Anmärkning
GL301 Nivå pumpgrop

Loggning
Samtliga mätvärden och in- resp. utgångar ska loggas.

LARM*
Objekt Larmtext Typ Inst. Fördröj. Anmärkning
PSP301 +
PSP302

Driftfel A

GL601 Hög nivå A
S:a-larm S:a-larm A Via DI

PSP301 Driftfel B
PSP302 Driftfel B
GL301 Hög nivå B
GL602 Låg nivå B
* slutgiltiga inställningar tas fram i samråd med Projektör/Injusterare

KOMPONENTFÖRTECKNING
Krav och specifikationer för komponenter finns angivna i beskrivning.

L = Leverans, M = Montage, K = Kablage, I = Inkoppling, F = Funktionsansvar.

Apparatskåp AS0xx
Objekt Benämning AMA-kod kW V A L M K I F Anmärkning
RCK101 Reglercentral
PSP301 Pump
PSP302 Pump
GL301 Nivågivare
GL601 Nivåvippa



Objektnummer Namn Byggnadsnummer TYPDRIFTKORT Utgåva 4

Pumpgrop Spill / Dagvatten

STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING

Uppdragsnummer Dokumentnamn

S81-XXXXX-81-004
Konstruerad av Granskad av

Datum Sida

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17

Objekt Benämning AMA-kod kW V A L M K I F Anmärkning
GL602 Nivåvippa



Objekt TYPDRIFTKORT Utgåva 4

Mätare / Verifiering

STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING

Uppdragsnummer Dokumentnamn

S81-XXXXX-81-005
Konstruerad av Granskad av

Datum Sida

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17 1 av 3

Plan 2

Plan 1

Uppkoppling till DHC

Fläktrum

LB11

AS002

AS001

Byggnad Bxxxxx

Fastighetsel

Kök
Verksamhetsel

Plan. 1

Verksamhetsel
Plan.2

VA-bolag
KVxx-VM101

Producerad
Solel

M
PG101

Fastighetsel

ELrum

Energibolag

LB11-VMM101

VS11-
VMM101

Fastighetsel

Varmvatten

Kallvatten Kök

RadiatorerFjärrvärmecentral /
Undercentral

Energi
Tappning, förbrukning

Fastighetsel
Utebelysning, trapphus,

hiss

A1A

A1C A1D

A1B

A1

Värme

Vatten

Ventilation

El

Energimätare

KV
Tappning / Förbrukning

M
Elmätare

VP01-
MQ011

M
PG101

M
PG101

M
PG102

M
PG104

M
PG101

M
PG103

M
PG101

M
PG101

M
PG102

VS21-
VMM101

VV01-
VMM101

VVC01-VMM101

KV1x-VM101 Kallvatten

KV2x-VM101



Objekt TYPDRIFTKORT Utgåva 4

Mätare / Verifiering

STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING

Uppdragsnummer Dokumentnamn

S81-XXXXX-81-005
Konstruerad av Granskad av

Datum Sida

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17 2 av 3

ALLMÄNT
Driftkort: S81-XXXXX-81-005
Betjänar:
Placering:
Apparatskåp  AS0xx
DUC: xxx_xxxxx_AS0xx_K5xx

Notering
Byggnadens samtliga mätare ska redovisas på mätplanen.

Loggning
Samtliga mätare ska loggas.

Uppföljning Medie- och energimätare*
Enligt exempelbild ovan
Objekt Benämning Uppföljningsslag Anm.
VS21-VMM101 Rumsuppvärmning
VS11-VMM101 Värmning av ventilationsluft
VV01-VMM101 Varmvattentappning
VVC01-VMM101 Varmvattencirkulation
   A1-PG101 Total elförbrukning
   A1A-PG101
+ A1A-PG102
+ A1A-PG103

Fastighetsel

A1
- A1A-PG101
- A1A-PG102
- A1A-PG103

Verksamhetsel =
Total el - Fastighetsel



Objekt TYPDRIFTKORT Utgåva 4

Mätare / Verifiering

STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING

Uppdragsnummer Dokumentnamn

S81-XXXXX-81-005
Konstruerad av Granskad av

Datum Sida

Bet Ändringen avser Datum Sign 2021-12-17 3 av 3

MÄTNING*

Objekt Benämning Uppföljningsslag Anm.
XXXXX-PG1xx Ackumulerad Energi kWh

Totaleffekt W
Effekt L1
Effekt L2
Effekt L3
Spänning L1
Spänning L2
Spänning L3
Ström L1
Ström L2
Ström L3
Fasförskjutning
Ratio på strömtrafo
Mätar ID

XXXXX-VP0x-MQ01 Se nedan
XXXXX-VSxx-VMM101 Se nedan
XXXXX-VV0x-VMM101 Se nedan
XXXXX-VVC0x-VMM101 Se nedan
XXXXX-LB1x-VMM101 Se nedan

Ackumulerad Energi kWh
Momentan Effekt W
Flöde m³
Ackumulerad Volym m³
Tillopp Temperatur °C
Retur Temperatur °C
Mätar ID

XXXXX-KVxx-VM101 Flöde m³
Ackumulerad Volym m³
Mätar ID

* Mätvärden hämtas från mätinsamlingsenhet
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